Zadanie zakazky
Postupom podl'a § 117 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov

1. Identifikacia verejného obstaravatel’a

Nazov: Ekonomicka univerzita v Bratislave

Sidlo: Dolnozemska cesta €. 1, 852 35 Bratislava
ICO: 00399957

Telefon: +421 267295269

Kontaktné osoba: Ing. Galina Uherkova

e-mail: galina.uherkova@euba.sk

2. Nazov predmetu zakazky: Poistenie budovy a hnuteI'ného majetku Virt.
3. Opis predmetu zakazky:

Poistenie dojednava:

Ekonomicka univerzita v Bratislave, Dolnozemska cesta ¢. |, 852 35 Bratislava
ICO: 00 399 957

Zodpovedna osoba: Ing. Helena Kuchyiikova, tel. +421 2 672 95686,
helena.kuehynkova@euba.sk

Kto ma byt’ v zmluve uvedeny ako poisteny:
Ekonomicka univerzita v Bratislave, Dolnozemska cesta ¢. |, 852 35 Bratislava.

1. POISTENIE BUDOVY

Nazov budovy: Vzdelavacie zariadenie Ekonomickej univerzity v Bratislave Virt

Adresa:

Vzdelavacie zariadenie EU v Bratislave, Virt 81, 946 38 Radvan nad Dunajom, parcelné ¢isla
2817/14,2822/1,2822/22

Majitel’ budovy:
Ekonomicka univerzita v Bratislave, Dolnozemska cesta ¢. |, 852 35 Bratislava

Charakteristika budovy:
ide o stavbu skolaudovanu v septembri 2012,

je to ubytovaci a Skoliaci objekt,
pocet podlazi, nadzemnych: 3

Hlavné technické charakteristiky budovy:
rozmery: budova sa nachadza v areali Vzdelavacieho zariadenia EU v Bratislave na parcele €.
2817/14, obdiznikovitého tvaru s rozmermi 42,16 x 14,0 m. Sedlova strecha so sklonom 20°,
krytina titanzinkovy plech Rheinzink.

Poist'ované obdobie:
od 01.01.2019 do 31.12.2019 (jeden roky)



mailto:helena.kuehynkova@euba.sk

Rozsah poistenia:
zivelné poistenie (zakladné: proti poziarom, vybuchom, tiderom blesku, narazom, alebo zruteniu

lietadla...)
doplnkové Zivelné poistenie: proti povodni alebo zaplave, proti vichrici alebo krupobitiu, proti
zosuvom pddy, zrutenim skal alebo zeminy, proti vode z vodovodnych zariadeni a médiam
vytekajucim z hasiacich zariadeni, poSkodeniu kotlov vykurovacieho systému.

Poistna suma: 1 390 338,00 Eur

Spolutgcast’: 50,00 Eur

Dielo sa nenachadza v husto zastavanej oblasti.

Dielo nesusedi s hustou premavkou ulic, zeleznic, vodnych ciest.

2. VYPOCTOVA TECHNIKA

Poistenie hnutelného majetku, ktory je uvedeny v prilohe ¢. 1 a nachadza sa v budove Vzdelavacieho
zariadenia Ekonomickej univerzity v Bratislave Virt. InStalovany je v miestnosti serverovne a v troch
ucebniach. Na prizemi je serverovia, ucebiia ¢. 1 a na prvom poschodi st ucebne €. 2 a 3.

V objekte je umiestnena kancelaria spravcu zariadenia, ktory spolu s upratovackou a zamestnanci kuchyne
pracuju v objekte a od 19,00 h. je objekt strazeny straznou sluzbou - zamestnancom EU v Bratislave do
7,00 h rano. V ¢ase vol'na je objekt strazeny straznou sluzbou - zamestnancom EU v Bratislave 24 h.
Miestnosti serveroviia, uc¢ebma ¢. 1 a na prvom poschodi si u¢ebne ¢. 2 a 3 maju kazda jeden vchod a su
uzamykatel'né, kI'ai¢e ma k dispozicii spravca zariadenia a strazna sluzba.

Poist'ované obdobie:
poistenia od 01.01.2019 do 31.12.2019 (jeden roky)

Rozsah poistenia:
poziaru, tderu blesku, vybuchu, padu lictadla,

zivelnym udalostiam (povoden, zaplava, zemetrasenie, vybuch sopky, zosuv pddy, lavina a tarcha
snehu) na 100% skody, vichrici, krupobitiu,

kradezi, lipeznému prepadnutiu a vandalizmu, vode z vodovodnych zariadeni,

ostatnym udalostiam (naraz vozidla, rdzova vlna, dym, pad predmetov), poistenie elektroniky (lom
elektroniky).

Poistna suma: 556 680,00 Eur
Spolutgast’: 50,00 Eur

4. Predpokladana hodnota zakazky: nehnutel'ny majetok a hnute'ny majetok spolu —
2 000,00 € na 1 rok.

Vysledkom prieskumu trhu bude uzatvorenie poistnej zmluvy na cely predmet zakazky.
Do navrhu zmluvy, uchadzac¢ zapracuje minimalne tieto obchodné podmienky tykajice sa predmetu

plnenia zmluvy:
1. Pravny predpis, podl'a ktorého sa zmluva uzavrie

2. Urcenie zmluvnych stran

Poistnik: Ekonomicka univerzita v Bratislave

Sidlo: Dolnozemska cesta ¢. 1,
852 35 Bratislava.

Zastipeny: prof. Ing. Ferdinand Dano, PhD., rektor Ekonomickej univerzity
v Bratislave

ICO: 00399957



DIC: 2020879245
Bankove spojenie: Statna pokladnica Bratislava
Cislo uctu: SK9481800000007000080698

3. Predmet plnenia poistnej zmluvy
Podr’a opisu .
Miesto poistenia: Vzdelavacie zariadenie EU v Bratislave, Virt 81, 946 38 Radvan nad
Dunajom

4. Poistna doba
Podl’a opisu.
Poistna zmluva je dojednana na dobu ur¢itd.

Poistované obdobie:
0d 01.01.2019 do 31.12.2019 (jeden roky)

5. Poistné

UchadzaCom navrhovand zmluvnd cena za poskytnutie pozadovaného predmetu

zakazky, uvedend v ponuke uchadzaca, bude vyjadrena v eur.

Navrhovana zmluvna cena musi byt stanovena dohodou zmluvnych stran podl'a zdkona
¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996
Z.z., ktorou sa vykonava zakon ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Cena bude uchadza¢om spracovana v cenovej urovni platnej ku diu predkladania
pontk a Vv sulade so zakonmi G¢innymi ku dnu predkladania ponuk.

V pripade poskytnutia zl'avy z ceny, tdto musi byt’ zapocitand do cien jednotlivych casti
predmetu zakazky
6. Moznost a sposob upravy poistného

Cena za poistenie je kone¢na a nemozno ju v priebehu plnenia zmluvného vztahu
menit’.

7. Platobné podmienky a fakturacia
Navrhne uchédzac vo svojej ponuke.
Musi tu byt odsek v ktorom bude uvedeng:
Faktura bude obsahovat vSetky nalezitosti danového dokladu v zmysle platnych
predpisov a musi byt’ v nej tiez uvedené:
¢islo zmluvy: doplni verejny obstaravatel pred podpisom zmluvy

8. Zmluvné pokuty a uroky z omeskania
Navrhne uchadzac vo svojej ponuke.

9. Pravne vztahy a dosledky neplnenia zmluvy
Navrhne uchadza¢ vo svojej ponuke. Musia tu byt odseky, ktorych znenie je
nasledovné:

- Tato zmluva alebo jej dodatky nadobudajii platnost po ich podpisani Statutarnymi
zastupcami oboch zmluvnych stran a Gi€innost’ po dni zverejnenia podla platnych
pravnych predpisov;

- Poistovatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s predmetom zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a t¢innosti zmluvy opravnenymi
osobami a je povinny im poskytnut’ vSetku potrebna sucinnost’. Opravnené osoby na
vykon kontroly/auditu/overovania na mieste si najma:



poskytovatel NFP anim poverené osoby. Poskytovatelom NFP je agentura
Ministerstva Skolstva, védy, vyzkumu a sportu Slovenskej republiky pre
Strukturalne fondy EU, Hanulova 5/B, 841 02 Bratislava;

Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna sprava financ¢nej kontroly, Certifikacny
organ a nimi poverené osoby,

organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Europskeho dvora auditorov,
osoby prizvané vysSie uvedenymi organmi v sulade s prislusSnymi pravnymi
predpismi SR a ES;

- Poistovatel’ sthlasi so zverejnenim textu tejto zmluvy;

- Poistovatel dod4 najneskdér do jedného pracovného dna po podpise zmluvy znenie
zmluvy vratane priloh v elektronickej forme vo formate pdf pre zverejnenie zmluvy
v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady SR.

Upozornenie!

Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo s uspeSnym uchadzac¢om:

rokovat’ o predloZenom navrhu poistnej zmluvy a

neuzavriet’ poistni zmluvu v pripade, ak by tato zmluva obsahovala pre neho
ustanovenia zvlast® nevyhovujice a rokovanim sa v tejto veci nedospelo
k vzajomnej dohode.

Termin predloZenia cenovej ponuky: do 14.11.2018 do 12:00 h. postou alebo

e- mailom.
na adresu: Ekonomicka univerzita v Bratislave
Oddelenie pre verejné obstaravanie
Dolnozemska cesta ¢.1
852 35 Bratislava 5
Informacie na €. tel. +421 267295269 Ing. Galina Uherkova
e- mail: galina.uherkova@euba.sk



Priloha €. 1 - Hnutel’ny majetok — vypoctova technika

Technicka $pecifikacia:

Polozky software, programové vybavenie a licencie s dodané vo forme instalaénych CD
S povolenym poctom instalécii.

Technicka Specifikacia

Polozka Nazov polozky Dlzka zaruky | Pocet ks
1 | Poéitaé(pozostava zo 45 ks identickych zostiv v nasledujiicej konfiguracii:) 60 mesiacov 1
Dell Latitude E6530 + Dell U2312HM
Vyrobca Dell Inc.
CPU: Intel Core i7 - 2640
www.bapco.com
Obrazovka: 15,6" HD+ 1600x900 s LED podsvietenim s integrovanou w eb kamerou
RAM: 4GB MHz DDR3
HDD: 250GB 7200rpm HDD musi obsahovat’ aktivnu ochranu HDD proti otrasom (3D accelerometer snimajuci pohyb vo vietkych
troch osiach a aktivne zaparkuje hlavicky HDD v pripade zvySeného zrychlenia v ktorejkol'vek z tychto troch osi)
Graficka karta: Integrovana graficka karta
Zvukova karta: integrovana
Opticka 8x DVD+/-RW mechanika vratane napalovacicho SW
mechanika
Komunikdcia: Siet'ové pripojenie 10/100/1000 Mb/s integrované na doske, RJ-45,WLANS802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.0, moZnost’ doplnenia
broadband modulu
Rozhrania: 4x USB (z toho jeden eSATA), 1x RJ-45, 1x audio, 5 in 1 Card Reader, 1x PC Card, 1x ExpressCard, 2x externy monitor
(VGA, DisplayPort), 1x dokovaci konektor
Klavesnica: Podsvietena klavesnica
Ovladanie kurzora: | Dualne polohovacie zaradenie,
Energia: Batéria min. 9 ¢lankova Li-Ion, vydrz viac ako 7 hodin
Napéjanie: Zdroj min. 90W
Hmotnost: Do 2.6kg vratane optickej mechaniky
Operaény systém: | Windows 7 Professional s moznost'ou priradenia do domény
Bezpeénost: SmarCard Reader, ¢itacka odtlackov prstov
Prislusenstvo 23" Dell U2312HM LCD monitor, 16:9, rozlisenie 1920x1080, IPS panel, moznost'vyskového nastavenia, otoCenia displeja o
90°, 4x USB, 1xVGA, 1x DVI, 1x Displej Port, pozorovacie uhly 178°/178°
2 | Dataprojektor 60 mesiacov 3

Dell 7700FullHD Advanced Projector
Vyrobca Dell Inc

Svietivost’ 3850 ANSI Lumenov
Kontrast 2700:1

rozliSenie nativne WUXGA 1920x1200
obraz 301"

zivotnost’ lampy 2000 hodin

konektivita 3x VGA, 1x kompozitni RCA, 1x S-video vstup, 1x Zvukovy vstup jack 3,5 mm, 1x Zvukovy vystup jack 3,5 mm, 1x USB, Ix
mini-DIN RS232, 2x HDMI s HDCP, 1x DisplayPort, 1x RJ-45,
Reproduktory 2x 5W

prislusenstvo

montazna sada na strop vratane pripojovacich kablov. Montazna sada musi umoziiovat’ osadenie do kazetovych stropov s
moznost'ou nastavenia-naklonenia projektora do pozadovanej polohy v pripade Sikmého stropu. Elektrické zavesné platno s
dial’kovym ovladanim 300x200cm




3|Multifunkéna farebna laserova tlaciareii A4 60 mesiacov 3
Dell C3765dnf Multifunction Colour Laser Printer
Vyrobca Dell Inc
Technologia: Farebna laserova s farebnym skenerom A4
[Rychlost’ tlage: 30 stran za minttu ¢iernobielo/min. 17 stran farebne
Rozlisenie: 600 x 600 dpi
Tladové jazyky: PCL 5, PCL 6, Postscript 3
RAM: min. 256 MB, roz§iritelna na 1 152 MB
[Automaticka. 4no vratane automatického duplexného podavaca dokumentov
Tlacové média: Bezny papier

médii:

Format tlacovych A4, B5, AS, obalky DL a C5

zasobnikov:

IKapacita vstupnych | Viac ugelovy podavaé na 150 listov a zasobnik na 250 listov A4

(Celkova vstupna 950 listov
kapacita:

Celkova kapacita 250 listov
vystupnych
zdsobnikov:

Rozhranie: USB 2.0, RJ-45, paralel port

zat'azenie:

Maximalne mesacné |60 000 stran/mesiac

Kapacita tonerov: 8000 stran

pozadovanymi

Tlacové ovladade s MS Windows 7, MS Windows Server 2000/2003,Citrix Metaframe Presentation Server 3.0

tlacovymi jazykmi
pre OS:
4. Server
Vyrobca: DELL Inc., Model: Dell PowerEdge M820
Pocet ks 14
Typ zariadenia Server typu blade, zasunutel'ny do nizsie uvedeného chassis
Procesor 2x Intel Xeon X5670 - Vykon servera s ponikanymi CPU dosahuje vykon viac, nez 879

bodov podla testu CINT2006 rate. Dosiahnuté skore je mozné overit’ na stranke:
http://www.spec.org/cpu2006/results/res2012q3/cpu2006-20120703-23507.html

Opera¢na pamit

72GB pre 2CPU (18x 4GB Dual Rank RDIMM)

Diskovy subsystém | 2x 146GB SAS 2.5" (15k rpm) v RAID 1 hot-plug
Osaditel'nost: 4x HDD 2,5” SAS Hot-Plug/SATA /SSD
RAID radi¢ typu SAS podporujuci RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 a 60, vel'kost’ cache paméte 256 MB

zalohovana batériou

Siet'ova karta

2x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s integrovana siet'ova karta s podporou iSCSI a TCPIP
OffLoad Engineom

1/0 sloty 2x Ethernet 1Gbps (na mati¢nej doske), 2x 10Gbps dualport Ethernet (pridavné adaptéry),
moznost osadit’ celkovo 4 pridavné I/O adaptéry technolégii ethernet, fibre channel, FcoE,
¢i infiniband, 3x externi a 1x interni USB porty

Hypervisor Moznost’ bootovania virtualizanej vrstvy serveru z vyberatelného média s nastavitelnou

ochranou proti zapisu.

Management a
vzdialena sprava

Management serveru nezavisly na opera¢nom systéme poskytujuci nasledujuce
management funkcie a vlastnosti:

- web GUI a dedikovana IP adresa

- hardware update

- firmware rollback

- field service

- OS Deployment

- logovanie udalosti do separatnej pamitovej oblasti.

- sledovanie hardwarovych senzorov (teplota, napétie, stav, chybové sensory)

- error alerty (server reset, kritické sensorové hodnoty) za pouZitia email traps, paging, atd’.

- moznost’ zdiel'at’ embedded NIC porty

- IPv6

- WS-MAN/SMASH-CLP

- IPMI funkcionalita

- Unified Server Configurator GUI




- hardwarova konfiguracia

- RAID configuration

- server reset, reboot, power-on/off/cycle

- power management vlastnosti

- Security vlastnosti (ActiveDirectory, dvojfaktorova authentikacia (TFA), encryption)

- podpora Remote virtual Serial support

- BIOS recovery

Management néstroje st schopné poskytovat’ ovladace inStalovanym opera¢nym systémom
bez $pecialnej dedikovanej particie na internych diskoch serveru a nezavisle na tychto
diskoch (ulozisko nezavislé na OS)

(ON)

MS Windows Server 2008 Datacenter x64 bit, obsahujtci licenciu na neobmedzeny pocet
virtualnych serverov

Zaruéna doba 60 mesiacov
5. Rack 42U
Vyrobca: DELL Inc., Model: Dell PowerEdge 4220 42U
Rack 42U/600mm | Univerzalny technologicky stojan s vyskou 42U s boénicami, §irka stojana 600 mm, hibka

stojana 1070 mm, uzamykatel'né dvere.

Konzola pre rack:

Dell Lokéalna konzola do racku s vyskou 1U, ktora obsahuje klavesnicu , polohovacie
zariadenie a TFT LCD s uhloprie¢kou 17” (Dell 1U LCD 17* osadeny klavesnicou s touch
pad-om a sadou kolalni¢iek)

KVM prepinac:

Dell 1082DS KVM prepinac na 8§ serverov s moznostou pristupu cez IP siet

Rozvod napédjania:

Dve samostatné vetvy

Zaruéna doba

60 mesiacov

Serverové $asi
Vyrobca: DELL Inc., Model: Dell PowerEdge M1000e Blade Enclosure

Form Factor

server chassis s moznost'ou osadenia blade serverov, Redundant Chassis Management
Controller, Redundantné Power Supply

Chladenie

redundantné ventilatory hot plug

Napajanie

Redundantné zdroje, Standardné Power Supply, vratane napéjacich kablov Hot-Plug

Vstupné zariadenia

KVM switch (integrovany v chassis - klavesnica, mys, monitor), 6 /O modulov pre
vyvedenie rozhrani jednotlivych serverov. Podpora ethernetovej, fibre channel a infiniband
technologie.

Management

Redundantné osadenie riadiaceho modulu pre chassis poskytujuceho centralnu spravu,
monitoring a inventury. Pristup cez web browser, Telnet/SSH a IPMI nastroje.
Kompatibilita s IPMI 2.0. Podpora vytvarania virtualnych médii. Moznost’ nastavenia
jediného administratora pre Blade server alebo pre niekol'’ko Blade serverov.

Sucastou chassis je zobrazovaci minipanel LCD, ktory informuje o stave chassis i
jednotlivych Blade serverov a je schopny nastavovat’ niektoré parametre chassis i Blade
serverov a 1/0 modulov.

Chassis umoznuje pokrocilé funkcie pre riadenie spotreby.

- informacie o aktualnej spotrebe (agregovane pre celé chassis a pre jednotlivé servery v
chassis)

- nastavovanie vrchnej medze spotreby a zasielanie alertov o prekroceni tejto medze

- aktivne obmedzenie spotreby pri prekroceni vrchnej hodnoty spotreby (napr. Znizenie
frekvencie procesorov, pamati, atd.)

- IPv6

- uzivatel'sky konfigurovateI'né priority prace s hornou hodnotou spotreby

Automatické premapovanie MAC a WWN adries sietovych kariet a HBA instalovanych
blade serverov na urovni blade Sasi.

Opt

Externd DVD-RW, USB

Zaru¢na doba

60 mesiacov




Diskové pole
Vyrobca: DELL Inc., Model: Dell Equallogic PS6510X SAS 10K

Systém

Diskové pole typu IP SAN

Prenosova

technologia, protokol

Ethernet, iSCSI

Front-End konektivita

2 Storage procesory

Zakladna konektivita : 2 iISCSI 10GbE porty na kazdy Storage procesor s moznostou
agregacie a rozsiritelnost'ou na 32 iSCSI 10GbE portov

Cache

2 GB na kazdy Storage Procesor, zalohovana batériou, zabezpeCujuce min. 48 hod.
Ochranu dat

Diskova kapacita

48x 450G SAS 10K hot plug diskov, spolu 21,6 TB neformatovanej kapacity s
pouzitim HDD SAS 10k rpm s moZnostou rozsirenia na 448 TB

RAID - Systém podporuje ticto RAID $tandardy:
- RAID-5, RAID-6, RAID-10, RAID-50
- Podpora globalnych hot-spares
Software - Software pre Gplnt konfiguraciu, management a monitorovanie v§etkych poli

rovnakého typu naraz.

- Software pre tvorbu konzistentnych snapshotov/snapklonov (podpora Hyper-V, SQL
Server, Exchange, VMWare), min. 512 snapshotov/volume

- Software pre on-line replikacie (asynch.), N:N (z réznych zdrojov na rézne targety)

- Software pre podporu Tiered Storage

- Software pre zaistenie Thin Provisioningu

- Software pre tvorbu Volume Groups

- Software pre Multipath konektivitu k polu (windows, VMware)

Zaistenie vysokej

- On-line migracia dat/zviazkov medzi storage pools

dostupnosti - On-line migracia dat/zviazkov medzi diskovymi polami
- Upgrade konektivity, storage procesorov, rozsirenia kapacity alebo vymena HDD
Management - GUI prostrednictvom web-browseru

- Dedikovany port pre management

- CLI via SSH a Telnet

Certifikované pre

- VmWare, Windows, Xen

- Microsoft Simple SAN

- HW WSS provider, HW VDS provider a MultiPath support v cene

- Moznost spravovat’ SAN pomocou Microsoft Storage Manager for SAN

Dalsie vlastnosti

- Redundancia vsetkych komponentov (storage procesor, cache, ventilatory, zdroje) v
ramci jedného fyzického boxu.

- Aktivny pristup z min. dvoch storage kontrolerov k jednému volume - Active/Active

- Sucast’ou je licencéné pokrytie vSetkych SW na max. mozny pocet hostov/kapacitu.

- Zvézky do 1024, snimky 512 na zvizok,

Napajanie 2x 440W
Zarucna doba 60 mesiacov
8. Switch 1GB

Vyrobca: DELL Inc., Model: Dell PowerConnect M6220

Ethernet rozhranie

Redundantné osadenie ethernetovou technoldgiou v podobe switchu s nasledujicimi
parametrami.

20 portov 10/100/1000BASE-T auto-sensing Gigabit Ethernet

4 Small Form-Factor Pluggable (SFP) Gigabit Ethernet porty

externy port pre konzolu

switch fabric capacity 128 Gb/s

forwarding rate (64 byte packety) 95 mpps

8 000 MAC adries

Layer 3: static routes, RIPv1, RIPv2




Zaru¢na doba

| 60 mesiacov

Switch 10GB
Vyrobca: DELL Inc., Model: Dell PowerConnect M8024

10Gb Ethernet
rozhranie

Redundantné osadenie 10Gb ethernetovou technoldgiou v podobe switchu s
nasledujicimi parametrami.

24 portov 10Gb Ethernet

4 Small Form-Factor Pluggable (SFP+) 10 Gigabit Ethernet porty

switch fabric capacity 240 Gb/s

forwarding rate (64 byte packety) min. 357 Mpps

16 000 MAC adries

Layer 3: static routes, RIPv1, RIPv2,

Zaru¢na doba

60 mesiacov

10.

Zalohovacia mechanika
Vyrobca: DELL Inc., Model: Dell PowerValut TL2000 LT04-120

Form Factor

2U osaditel'né do racku

Prenosova
technologia, protokol

iSCSI

Kapacita

LTO4 800/1600 MB

Pocet pasok 24 pasok - sucast'ou zalohovacej mechaniky je paskova kniznica pozostavajica z 24
pasok LTO4
Zarucna doba 60 mesiacov

11.

Zalozny zdroj
Vyrobca: DELL Inc., Model: Dell UPS Rack 5600 4U

Form Factor

4U osaditeI'né do racku

Vykon

5600W s dobou zalohovania 6 mintt pri plnej zat'azi

Ovladanie kurzora:

Integrovany displej na prednej strane s tlac¢idlami

Pridavné batérie

Rozsirujtci batériovy modul k uvedenej UPS vyska 3U

Manazment

Network Management Card vratane manazovacicho SW

Umiestnenie

v samostatnom 42U Dell PowerEdge 4220 racku s hibkou 107cm

Zaru¢na doba

60 mesiacov

12. Servisny notebook
Vyrobca: DELL Inc., Model: Dell Precission M4600

CPU: Procesor Intel i5- 2520M, dosahujuci skore viac, nez 131 bodov v programe SysMark,
2007.

Obrazovka: 15.6”, rozlisenie 1920x1080

RAM: 4GB 1333 MHz DD3

HDD: 250GB 7200rpm
obsahuje aktivnu ochranu HDD proti otrasom (3D accelerometer snimajuci pohyb vo
vSetkych troch osiach a aktivne zaparkuje hlavicky HDD v pripade zvySeného
zrychlenia v ktorejkol'vek z tychto troch osi)

Graficka karta: AMD FirePro M5950 1 GB nezdiel'anej grafickej pamate, certifikovana pre CAD

Zvukova karta:

integrovana

Optickd mechanika

DVD+/-RW mechanika

Komunikécia: Siet'ové pripojenie 10/100/1000 Mb/s integrované na doske, RJ-45WLAN802.11
a/b/g/n, Bluetooth 2.0
Rozhrania: 5x USB (z toho jeden eSATA), 1x RJ-45, 1x audio, 5 in 1 Card Reader, 1x

ExpressCard, 1x PC slot, 1x dokovaci konektor, 3x externy monitor (VGA, HDMI,
DisplayPort), IEEE 1394

Klavesnica:

SK klavesnica




Ovladanie kurzora:

Dualne polohovacie zaradenie,

Energia: Batéria 9 ¢lankova

Napajanie: Zdroj 180W

Operaény systém: Windows 7 Professional s moznost'ou priradenia do domény
Bezpecnost: SmarCard Reader, ¢itacka odtlackov prstov

Zaruéna doba 60 mesiacov

13. Ethernet Switch

Vyrobca: DELL Inc., Model: Dell PowerConect 6248

Form Factor

1U osaditel'né do racku

Pocet portov

Backplane 48Gbps, 48 portov 10/100/1000BASE-T auto-sensing Gigabit Ethernet,
min. 4x Small Form-Factor Pluggable (SFP) Gigabit Ethernet porty,

Moznost rozsirit’ o0 4x10GE, SR/LR/CX-4 porty

Dalsie vlastnosti

- externy port pre konzolu

- switch fabric capacity 184 Gbh/s

- forwarding rate (64 byte packety) 131 mpps

- 8 000 MAC adries

- Layer 3: static routes, RIPv1, RIPv2,

Prislusenstvo redundantny napajaci zdroj
Zarucna doba 60 mesiacov
. |Jjednotkova| cena DPH cena
p.&. | Cena produktu p(l’éet cena spolu 20% spolu
bez DPH | bez DPH spolu s DPH
1. |Pocitac 45 955,18 | 42983,33| 8596,67| 51580,00
Dataprojektor 3 2300,00| 6900,00( 1380,00| 8280,00
3. | Multifunk¢éna farebna laserova tlaciaren A4 3 1200,00| 3600,00 720,00 4320,00
SPOLU: 53483,33 | 10696,67 | 64180,00
4 Server 14 11 285,71 € | 158 000,00 € 31 600,00 € 189 600,00 €
5 Rack 1 3400,00 € |3 400,00 € 680,00 € 4 080,00 €
6. Server chassis 2 7 625,00€ |15250,00 € 3 050,00 € 18 300,00 €
7 Diskové pole 2 88 000,00 € | 176 000,00 € 35200,00€ |211200,00 €
8 Switch 1GB 2 1850,00 € |3 700,00€ 740,00 € 4 440,00 €
9. Switch 10GB 2 6 950,00 € |13900,00 € 2 780,00 € 16 680,00 €
10. | Zéalohovacia mechanika 1 12 300,00 € |12 300,00 € 2 460,00 € 14 760,00 €
11. Zalozny zdroj 4 3375,00€ |13500,00 € 2 700,00 € 16 200,00 €
12. | Servisny notebook 1 1 686,66 € |1 686,66 € 337,34 € 2 024,00 €
13 Ethernet switch 4 3 170,00 € |12 680,00 € 2 536,00 € 15 216,00 €
SPOLU: 410 416,66 € |82 083,34 € | 492 500,00 €




